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Technisches Datenblatt 

für Persönliche Schutzausrüstung: Schutzscheibe aus Polycarbonat mit Goldbedampfung 

Artikelnr.: Beschreibung: 

GFKVI021 Schutzscheibe aus PC, klar, 220x100x1mm, 

goldbedampft, passend für Alu-Rahmen 

220x100mm (BFKFE001) 

EN Normen: 

EN 166 EN 167 EN 168 EN 171 

EG Baumusterbescheinigung: 

C4715UHL/R4 

Technische Eigenschaften 

Gewicht: 27g 

 Schutzscheibe aus hochwertigem Polycar-

bonat

 hohe Kerbschlagfestigkeit

 guter UV-Schutz

 hohe Temperaturbeständigkeit von

ca. -50°C bis +135°C

 hervorragende optische Qualität

(optische Klasse 1)

 bis zu 94% der Strahlungshitze werden

von der Goldschicht reflektiert

(IR-Schutzstufe 4-4)

Verwendete Materialien: 

Scheibe: Polycarbonat, transparent, 1mm 

Gold: Au, 4N (99,99% Reinheit) 

Einsatzbereiche: 

 Die Schutzscheiben sind für den Einbau in

Hitzeschutzkleidung vorgesehen. Für ih-

ren Einsatz ist ein Fensterrahmen mit den

Abmessungen 220x100mm nötig.

 Schwerindustrie: insb. Arbeitsplätze mit

starker Strahlungshitze in der Stahlin-

dustrie oder in Gießereien

 Splitterschutz

Markierung: 4-4 UHL 1 BT 9 CE 0196

auf der Vorderseite oben rechts



Gebrauchsanleitung 
PC-Scheiben zum Einsetzen in Alu-

Fensterrahmen 

 

 

 

 

 
 

Beschreibung 

 

PC-Scheiben zum Einsetzen 

in Alu-Fensterrahmen 
 
■ Die PC-Scheiben werden 

aus 1mm Polycarbonat ge-
fertigt. 

 
■ Es gibt sie in 2 verschiede-

nen Abmessungen:  
- 220x100mm 
- 260x150mm 

 
■ Goldbedampfte PC-

Scheiben können als Infra-
rotschutzfilter eingesetzt 
werden. 

 
■ Es gibt die goldbedampften 

PC-Scheiben in den Schutz-
stufen 4-4 und 4-5. 

 
■ Die PC-Scheiben werden mit 

einem verstellbaren Winkel 
fest im Alu-Fensterrahmen 
verschraubt. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

■ Die Alu-Fensterrahmen 
werden in der Regel in Hit-
zeschutzanzüge eingearbei-
tet. 
 

Bedienungsanleitung 
■ Für den Scheibenwechsel 

kann der bewegliche Winkel 
im Fensterrahmen verblei-
ben. 

 
■ Aufgrund der Biegsamkeit 

des Polycarbonats kann das 
Schutzvisier von hinten in 
den Alurahmen eingespannt 
werden. 

 
■ Das Schutzvisier wird nach 

vorne durchgedrückt, bis es 
eng am Alurahmen anliegt. 

 
■ Gegebenenfalls muss die 

Rändelmutter nachjustiert 
werden. 

 
 

Lagerung 
Arbeitsschutzartikel sollten in 
trockenen Räumen aufbewahrt 
werden. Insbesondere die 
Kunststoffteile sollten keiner 
starken Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt werden. 

Reinigung 
Um zu verhindern, dass die 
Scheiben verkratzen, sollten 
keine harten oder körnigen 
Gegenstände zum Putzen 
verwendet werden. Nach Mög-
lichkeit sollten die goldbe-
dampften PC-Scheiben mit 
Druckluft abgeblasen werden. 
 

Desinfizierung 
Die PC-Scheibe kann mit mil-
den, handelsüblichen Desinfek-
tionsmitteln desinfiziert werden. 
 

Sicherheitsprüfungen 
Vor jedem Tragen der PC-
Scheibe sollte eine Sicher-
heitssichtprüfung durchgeführt 
werden. 
 
Beschädigte oder zerkratze 
Schutzscheiben sowie andere 
defekte Teile müssen ausge-
tauscht werden. 

 

Wartung/Reparaturen 
In regelmäßigen Abständen 
sind Wartungen durchzuführen. 
 

Insbesondere zu überprüfen 

sind: 
■ Befestigung und Sitz der 

PC-Scheiben. 
■ Vollständigkeit der Winkel-

verschraubung. 
■ Nietverbindungen des Alur-

ahmens 
 
Reparaturen dürfen nur mit den 
Originalteilen des Herstellers 
durchgeführt werden.  
 

Verfallzeit/Alterung 
Aufgrund der starken Bean-
spruchung durch den Einsatz in 
der Nähe von starken Hitze-
quellen kann keine generelle 
Verfallzeit angegeben werden.  
Sie richtet sich nach den Ein-
satzzeiten und dem dabei auf-
tretenden Verschleiß. Aller-
dings sollten Schutzausrüstun-
gen, die aus thermoplastischen 
Kunststoffen bestehen, nach 

spätestens 3 Jahren ersetzt 
werden. 

 

Transportverpackung 
Die PC-Scheiben sind in PE-
Folie eingeschweißt und wer-
den in einem Karton verpackt.  
 

Kennzeichnungen  

PC-Scheibe transparent 
UHL 1 BT 9 CE 
 

PC-Scheibe goldbedampft 
4-4 UHL 1 BT 9 CE 0196 
4-5 UHL 1 BT 9 CE 0196 
 

Erklärung des Kennzeichens 
4-4/4-5  = IR-Schutzstufe 
UHL  = Hersteller 

   Rudolf Uhlen GmbH 
1  = optische Klasse 
B  = Stoß mit mittlerer 

   Energie 
T  = extr. Temperaturen 
9  = Schmelzmetall und 

   heiße Festkörper 
CE  = CE Zeichen 
0196  = Prüfinstitut 
 
Die Schutzscheiben sind ge-
prüft nach:  
EN 166:2001 
EN 171:2002 
 

Angabe des zertifizierenden 

Instituts: 
DIN CERTCO Gesellschaft für 
Konformitätsbewertung mbH 
Alboinstr. 56  
12103 Berlin  
Notified Body: 0196 
 

Generelle Hinweise 
Die Schutzscheibe darf nur mit 
dem passenden Aluminium-
rahmen verwendet werden. 
Bei der Annäherung an den 
Gefahrenbereich muss die 
Schutzhaube aufgesetzt wor-
den sein. 
 
Die Schutzscheiben bieten 
Schutz gegen mechanische 
Risiken der Klasse „B“ 
(120m/s). Diese Risiken wur-

den unter Normbedingungen 
geprüft. 
 
Der Benutzer sollte die der 
Anwendung entsprechende 
Schutzstufe verwenden. Eine 
Auswahlhilfe bietet der „Leitfa-
den für Auswahl und Anwen-
dung“ in der DIN EN 171. Für 
goldbedampfte Rudolf Uhlen 
Schutzscheiben gilt: 

Schutzstufe Temp. in °C 

4-4 1290 

4-5 1390 

 
Die Schutzscheibe wird aus 
Polycarbonat hergestellt. Die-
ser Kunststoff beginnt bei einer 
Temperatur von 150°C zu 
schmelzen. Die Goldschicht 
reflektiert zwar einen Großteil 
der Strahlungshitze, abhängig 
von der Temperatur der Strah-
lungsquelle sowie der Verweil-
dauer vor und dem Abstand zur 
selbigen, wird diese Schmelz-
temperatur erreicht. Spätestens 
dann sollte der Arbeitseinsatz 
unterbrochen werden, um die 
Funktionsfähigkeit der Schutz-
scheibe weiterhin zu gewähr-
leisten. 
 

Warnhinweise! 
Der Sicherheitsbeauftrage 
sollte kontaktiert werden, um 
sicherzustellen, dass man 
während der Arbeit ausrei-
chend geschützt ist. 
 
Augenschutzgeräte gegen Teil-
chen mit hoher Geschwindig-
keit stellen für den Träger 
durch das Übertragen von 
Stößen eine Gefährdung dar, 
wenn sie über übliche Korrekti-
onsbrillen getragen werden. 
 
Bei Austausch oder Zusam-
men-bau mehrerer Einzelteile 
zu einem kompletten Augen-
schutz-gerät, ist höchstens der 
Schutz des Einzelteils mit der 
niedrigeren Kennzeichnung 
gegeben. 
 

Warnhinweis bezüglich der 
gegenseitigen Vereinbarkeit 
der Kennzeichnung (s. DIN EN 
166 Anm. d, e und f zu Tabelle 
12). Falls Schutz gegen Teil-
chen hoher Geschwindigkeit 
bei extremen Temperaturen 
erforderlich ist, sollte das ge-
wählte Augenschutzgerät mit 
dem Buchstaben T direkt nach 
dem Buchstaben für die Auf-
prallintensität gekennzeichnet 
sein, z.B. BT. Ansonsten darf 
das Augenschutzgerät nur bei 
Raumtemperatur gegen Teil-
chen hoher Geschwindigkeit 
verwendet werden. 
 
Weitere Hinweise entnehmen 
Sie der Risikobeurteilung des 
jeweiligen Artikels. 
 

Diese Gebrauchsanleitung 

bezieht sich auf die folgen-

den Artikel: 
 

PC-Scheibe transparent 
GFKVI006 GFKVI019 
 

PC-Scheibe goldbedampft 
GFKVI020 GFKVI020-1 
GFKVI021 GFKVI021-1 
 

Alu-Fensterrahmen 
BFKFE001 BFKFE003 
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EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (2018.R3) 

1. Artikel:  GFKVI021 

2. Hersteller: Rudolf Uhlen GmbH 

Am Höfgen 13 

42781 Haan 

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller

Rudolf Uhlen GmbH.

4. Gegenstand der Erklärung:

Schutzscheibe aus PC, klar, 220x100x1mm, goldbedampft, 

Schutzstufe 4-4 

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmoni-

sierungsrechtsvorschriften der Union: Richtlinie 2001/95/EG und Verordnung (EU) 2016/425

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifi-

 kationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw. sonstigen

technischen Spezifikationen: EN 166:2001 und EN 171:2002 

7. Die notifizierte Stelle DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstr. 56, 
12103 Berlin (0196) hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die

EU-Baumusterprüfbescheinigung C4715UHL/R4 ausgestellt.

8. Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren:

Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer internen Fertigungskontrolle mit über- 

 wachten Produktprüfungen in unregelmäßigen Abständen (Modul C2) unter Überwachung der 

notifizierten Stelle DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstr. 56, 

12103 Berlin (0196).  

9. Weitere Angaben:

Unterzeichnet für und im Namen von:

Rudolf Uhlen GmbH

Haan, 19. Dezember 2018: 

Steffen Fiedler 

-Geschäftsführer- 

 




